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Model 
LA073/P

Design:

Katarzyna Ławniczak

Materiał i wykończenie:

aluminium,
silikon

Stopień i klasa ochrony:

certyfikat IP44,
klasa II

Źródło światła:

SMD LED 2835
CRI > 80

Gwarancja:

3 lata gwarancji

Ściemnianie:

tak / nie

Certyfikaty wg. norm UE:

ROHS  2015/863; 2011/65/EV
LVD 2014/35/EV
EMC 2014/30/EV

Klasa efektynowści energetycznej:

B

Żywotność:

cykle wł./wył   ≥ 15000
długość życia LED  ≥ 30000h

Dane techniczne
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Dostępne kolory

Czarny
LA073/P_Black

Biały
LA073/P_White

Złoty
LA073/P_Gold

Srebrny
LA073/P_Silver

Miedziany
LA073/P_Copper

Różowe złoto
LA073/P_Rose_gold
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Temperatura światła

światło ciepłe 3000K

3k

światło neutralne 4000K

4k
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Dostępne średnice okręgów

Ø60 cm
LA073_P_60

Ø80 cm
LA073_P_80

Ø120 cm
LA073_P_120

Ø100 cm
LA073_P_100
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Dostępne średnice okręgów

Ø150 cm
LA073_P_150

Ø180 cm
LA073_P_180

Ø230 cm
LA073_P_230

Ø200 cm
LA073_P_200
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Dane techniczne

Kod produktu
Średnica 
abażuru

Temperatur
a barwy

Waga 
netto/brutto

Wymiary 
opakowania

Wysokość 
abażuru

Wysokość 
całkowita

Wysokość 
podsufitki

Średnica 
podsufitki

Moc źródła 
światła

Napięcie 
robocze

Strumień 
świetlny

LA073/P_60_in_3k 60 cm 3000k 1500g/3000g 66x66x8,5 1,8 cm 120 cm 4,5 cm 18 cm 32W 230 V 1920 lm

LA073/P_60_in_4k 60 cm 4000k 1500g/3000g 66x66x8,5 1,8 cm 120 cm 4,5 cm 18 cm 32W 230 V 2210 lm

LA073/P_80_in_3k 80 cm 3000k 1700g/4000g 86x86x8,5 1,8 cm 120 cm 4,5 cm 18 cm 43W 230 V 2880 lm

LA073/P_80_in_4k 80 cm 4000k 1700g/4000g 86x86x8,5 1,8 cm 120 cm 4,5 cm 18 cm 43W 230 V 3310 lm

LA073/P_100_in_3k 100 cm 3000k 1900g/6000g 106x106x8,5 1,8 cm 120 cm 4,5 cm 18 cm 55W 230 V 3300 lm

LA073/P_100_in_4k 100 cm 4000k 1900g/6000g 106x106x8,5 1,8 cm 120 cm 4,5 cm 18 cm 55W 230 V 3800 lm

LA073/P_120_in_3k 120 cm 3000k 2000g/7000g 126x126x8,5 1,8 cm 120 cm 4,5 cm 18 cm 65W 230 V 3900 lm

LA073/P_120_in_4k 120 cm 4000k 2000g/7000g 126x126x8,5 1,8 cm 120 cm 4,5 cm 18 cm 65W 230 V 4490 lm

LA073/P_150_in_3k 150 cm 3000k 2300g/8500g 157x157x8,5 1,8 cm 300 cm 4,5 cm 28 cm 80W 230 V 4800 lm

LA073/P_150_in_4k 150 cm 4000k 2300g/8500g 157x157x8,5 1,8 cm 300 cm 4,5 cm 28 cm 80W 230 V 5520 lm

LA073/P_180_in_3k 180 cm 3000k 2600g/9900g 187x187x8,5 1,8 cm 300 cm 4,5 cm 28 cm 94W 230 V 5640 lm

LA073/P_180_in_4k 180 cm 4000k 2600g/9900g 187x187x8,5 1,8 cm 300 cm 4,5 cm 28 cm 94W 230 V 6490 lm

LA073/P_200_in_3k 200 cm 3000k 2800g/11000g 238x238x8,5 1,8 cm 300 cm 4,5 cm 28 cm 110W 230 V 6600 lm

LA073/P_200_in_4k 200 cm 4000k 2800g/11000g 238x238x8,5 1,8 cm 300 cm 4,5 cm 28 cm 110W 230 V 7590 lm

LA073/P_230_in_3k 230 cm 3000k 2900g/12000g 238x238x8,5 1,8 cm 300 cm 4,5 cm 28 cm 122W 230 V 7320 lm

LA073/P_230_in_4k 230 cm 4000k 2900g/12000g 238x238x8,5 1,8 cm 300 cm 4,5 cm 28 cm 122W 230 V 8420 lm
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b2b@altavola-design.com
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+48 (22) 487 51 54

altavola@altavola-design.com

Altavola Design Sp. z o.o.

Sikorskiego 69B

64-980 Trzcianka

NIP:  PL 783 174 24 81

REGON:  364516138

Kontakt


